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[bookmark: _4s7dp7notka5]Introducción

Para comenzar, la hidroponía es una técnica de cultivo en la cual no se necesita la tierra para poder hacer crecer las plantas o cualquier otro cultivo deseado, ya que en este sistema será solo abastecido de agua y nutrientes dándole las condiciones suficientes para el correcto desarrollo y crecientes de la planta. 
Cabe destacar, que existen diversas maneras de realizar un sistema hidropónico, esto dependerá de los recursos que tengamos se tengan a mano, por esta misma razón se nos planteó realizar nuestro propio sistema, ello cual tendrán las características necesarias para cultivar en ella, y a su vez, abordaremos se abordará el desafío de que este sistema hidropónico se sistematice de manera que sea un sistema autónomo, en donde solo con un dispositivo celular se podrá comprobar varios aspectos o estados a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de sistema como es el pH de agua, su temperatura, entre otras cosas.
En esta ocasión, se cultivará lechugas, la razón de esta elección es porque el crecimiento de estas plantas es la más rápida entre muchas verduras, y con esto a su vez se podrá verificar el correcto funcionamiento de este lo antes posible.
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[bookmark: _oh5oqrjbpw4y]Desarrollo

En un comienzo se buscó la información correspondiente para realizar un sistema hidropónico adecuado. Lo más importante de la información recolectada es que los grados de inclinación para que el agua caiga es entre 10° y 18° recomendados, además que la distancia de separación entre las plantas es de 25 cm como recomendados, pero por temas de espacio, en esta ocasión la distancia entre las plantas se hizo de 20 cm.
Luego de la recolección de información, se realizó el diseño de la maqueta experimental del sistema hidropónico, el cual dio como resultado lo siguiente:
[image: C:\Users\Usuario\Downloads\40679812_446421239183254_6654812324890673152_n.png]
Figura 1. Maqueta Experimental Vista De Frente.
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Figura 2. Maqueta Experimental Vista desde el lado izquierdo.
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Figura 3. Maqueta Experimental Vista Desde Arriba.

Después de realizar el diseño gráfico de la maqueta experimental se procedió a realizar dicha maqueta, por ello se consiguieron los siguientes materiales y herramientas:
· Tubos PVC
· Madera
· Pegamento
· Taladro
· Cierra
· Serrucho
· Clavos
· Lija
· Transportador
· Cinta Métrica
· Martillo
Por último, al implementar el diseño y resolver unos detalles mínimos se llegó al resultado final de la maqueta experimental, el cual se visualiza en la FIgura 4.
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[bookmark: _82kje4h00ake]Figura 4. Maqueta Experimental Finalizada
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Para finalizar, en estas escasas primeras semanas de haber empezado a abordar el proyecto podemos se puede concluir como equipo que el tema seleccionado por el profesora desarrollar en este semestre, es bastante llamativo para nosotros, ya que no solo abarca la informatización y sistematización del mismo, sino que también lo estamosse está aplicando directamente en un sistema representado en una maqueta práctica y física,  si bien aún no tenemos se tiene el conocimiento del funcionamiento con el sistema hidropónico en relación a su implementación del raspberry pi realizar la maqueta experimental tuvo sus complicaciones pero al finalizar la primera etapa nos motivó bastante en continuar con el proyecto para nosotros mismos probar su correcto ?funcionamiento total y final.	Comment by lab.laboratorio: Mi no entender???

Favor redactar de nuevo 

Obs:  falta una explicación de operación, cuando  la maqueta esté en funcionamiento
Esto debe ser un ítem del informe “plan de proyecto”
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